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Maisons Individuelles
Lotissements
Marcheés Publics
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Le systeme constructif de Toiture EasyPaille est formé par des blocs composés
de 3 éléments fonctionnels.
Ces blocs sont poses en "Sarking" de la téte du mur jusqu'au faitage.

Composition du "Bloc"

1) Le Module EasyPallle

Le module Easypaille constitue par partie isolante du bloc.

Son épaisseur de 360mm est constante dans toutes ses variations.

Sa largeur de 600mm est commune a tous les modules intermédiaires.

Sa longueur varie selon la section des chevrons porteurs pour conserver une
largeur de Bloc de 1.20m maximum.

La compression de la paille dans le module est stabilisée grace au systeme
unique de fabrication d'EasyPaille.

Les bois d'ossature permettent la stabilité du complexe et évitent le déeversement
de la paille.

Des modules d’extréemités, spéeciaux, permettent d'épouser la téte de mur et le
faitage.
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Contre latte

Bloc unitaire / Panneall pare pluie
Palille de blé i
100 & 110 kg/m3 N y
~_ ‘\M@rane HPV
= _\
o
© Chevron porteur
o / Lamellé-collé
k\/
OSB3 18mm / \ \ Panneau débordant permettant

Couvercle de compression Bois d'ossature 45 x 95 Panneau OSB3 12mm 4 chevauchement du contreventement
Epicéa CL2 Voile travaillant

Blocs assenmblés surchatier

Détailgl'unbloc

| "

$%

Modulesitermédiaires


Acer
Texte écrit à la machine
Le système constructif de Toiture EasyPaille est formé par des blocs composés 
de 3 éléments fonctionnels.
Ces blocs sont posés en "Sarking" de la tête du mur jusqu'au faitage.

Composition du "Bloc"

1)	Le Module EasyPaille
Le module Easypaille constitue par partie isolante du bloc.
Son épaisseur de 360mm est constante dans toutes ses variations.
Sa largeur de 600mm est commune à tous les modules intermédiaires. 
Sa longueur varie selon la section des chevrons porteurs pour conserver une largeur de Bloc de 1.20m maximum.
La compression de la paille dans le module est stabilisée grâce au système unique de fabrication d'EasyPaille. 
Les bois d'ossature permettent la stabilité du complexe et évitent le déversement de la paille.
Des modules d’extrémités, spéciaux, permettent d'épouser la tête de mur et le faîtage.

2)	Les chevrons porteurs
Comme leur nom l’indique ce sont eux qui portent la charge des blocs, mais aussi de la couverture et de l’habillage 
en sous-face du rampant.
Les chevrons sont dimensionnés par le calcul et peuvent être soit en bois lamellé-collé, en LVL ou en poutre en "I".
Comme un chevron porteur assure la terminaison latérale de chaque bloc, l’assemblage des blocs aligne deux 
chevrons côte à côte pour une plus grande portance de la charge.
Sa retombée de 360mm est constante dans toutes ses variations.
Sa longueur et son épaisseur sont variables et fonction du besoin.

3)	Les panneaux
Le panneau supérieur est associé au bloc de toiture pour sa fonction pare pluie.
En fonction de sa composition, il peut également jouer un rôle dans :
-	l’augmentation du déphasage thermique, 
-	une meilleure conformation du bloc grâce à sa capacité de voile travaillant,
-	la résistance au feu.

Le panneau inférieur associé au bloc de toiture pour sa fonction de contreventement.
En fonction de sa composition, il peut également jouer un rôle dans :
-	la résistance au feu,
-	la résistance de la diffusion de la vapeur d’eau dans le module EasyPaille.
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